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Abschnitt 1: Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens

| 1.1. Produktidentifikator |

Produktbezeichnung: PL TANNIN 2 GERMAN

‘ 1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird ‘

Verwendung des Produkts: Reagenz zur Wasseranalyse

‘ 1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt ‘

Firmenname: Water Treatment Products Limited

Unit 1 Gilchrist Thomas Industrial Estate
Blaenavon
Pontypool
Torfaen
NP4 9RL
United Kingdom

Tel: 01495 792790

Fax: 01495 792090

Email: sales@watertreatmentproducts.co.uk

‘ 1.4. Notrufnummer ‘

Notfalltelefon: +44 (0) 1495 792790

Abschnitt 2: Mégliche Gefahren

‘ 2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs ‘

Einstufung (CLP): Met. Corr. 1: H290; Skin Irrit. 2: H315; Eye Irrit. 2: H319
Wichtigste schadliche Wirkungen: Kann gegeniiber Metallen korrosiv sein. Verursacht Hautreizungen. Verursacht schwere

Augenreizung.

2.2. Kennzeichnungselemente

Kennzeichnungselemente:
Gefahrenhinweise: H290: Kann gegeniiber Metallen korrosiv sein.
H315: Verursacht Hautreizungen.
H319: Verursacht schwere Augenreizung.

Gefahrenpiktogramme: GHSO05: Atzwirkung

Signalwérter: Achtung
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Sicherheitshinweise:

SICHERHEITSDATENBLATT

PL TANNIN 2 GERMAN

P264: Nach Gebrauch Hande griindlich waschen.

P280: Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
P303+P361+P353: BEI| BERUHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle

kontaminierten Kleidungsstiicke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen .

P305+P351+P338: BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit

Wasser spiilen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Méglichkeit entfernen. Weiter

spulen.
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‘ 2.3. Sonstige Gefahren

PBT: Dieser Stoff wird nicht als PBT/vPvB-Stoff identifiziert.

Abschnitt 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

‘ 3.2. Gemische

Gefahrliche Bestandteile:

LITHIUM SULPHATE

EINECS

CAS

PBT / WEL

Einstufung (CLP)

Prozent

10377-48-7

Acute Tox. 4: H302; Eye Irrit. 2: H319

10-30%

SODIUM TUNGSTATE

10213-10-2

Stoff mit einem Gemeinschafts
AGW.

Acute Tox. 4: H302

1-10%

ORTHOPHOSPHORIC ACID - Registrierte Nr. REACH: 01-2119485924-24-XXXX

231-633-2

7664-38-2

Skin Corr. 1B: H314; Acute Tox. 4:
H302; Met. Corr. 1: H290; Eye Dam. 1:
H318

1-10%

HYDROCHLORIC ACID - Registrierte Nr. REACH: 01-2119484862-27-XXXX

‘ 231-595-7

Skin Corr. 1B: H314; STOT SE 3: H335 ‘

1-10%

Abschnitt 4: Erste-Hilfe-MaBRnahmen

‘ 4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBnahmen

Hautkontakt:

Sofort sdmtliche verschmutzte Kleidung und Schuhe ausziehen, soweit nicht mit der

Haut verklebt. Betroffene Haut mit reichlich flieRend Wasser fir 10 Minuten oder langer

abspllen, falls das Material auf der Haut verbleibt.

Augenkontakt: Auge 15 Minuten unter flieRendem Wasser ausspiilen. Uberweisung in ein

Verschlucken:

Einatmen:

Krankenhaus zur Untersuchung durch einen Facharzt.

Mund mit Wasser ausspllen. Kein Erbrechen herbeifiihren. Alle 10 Minuten eine Tasse

Wasser verabreichen. Bei BewuRtlosigkeit und normaler Atmung in stabile Seitenlage

bringen.

Die betroffene Person nur aus dem Gefahrenbereich entfernen, wenn die eigene

Sicherheit gewahrleistet ist.
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4.2. Wichtigste akute und verzogert auftretende Symptome und Wirkungen

Hautkontakt: Kann zu Blasenbildung fiihren. Falls keine unmittelbare Behandlung stattfindet, wird
eine fortschreitende Geschwirbildung eintreten.
Augenkontakt: Kann Veratzung der Hornhaut (Cornea) bewirken. Kann dauerhafte Schaden
verursachen.
Verschlucken: Veratzungen konnen in der Lippengegend auftreten. Blut kann erbrochen werden.
Blutungen aus Mund oder Nase kdnnen auftreten.
Einatmen: Mdgliche Atemnot mit brennendem Geflihl im Rachen. Exposition kann Husten oder
Keuchen verursachen.

Verzogert auftretende Wirkungen: Nicht verfligbar.

‘ 4.3. Hinweise auf drztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Sofort- / Sonderbehandlung: An Ort und Stelle sollte eine Einrichtung zum Augenbaden zur Verfligung stehen.

Abschnitt 5: MaBnahmen zur Brandbekdampfung

| 5.1. Léschmittel

Léschmittel: LoschmaRnahmen auf Umgebungsbrand abstimmen. Behalter mit Spriihwasser

kdhlen.

‘ 5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Expositionsrisiko: Atzend. Setzt bei Verbrennung giftige Gase / Rauche frei.

‘ 5.3. Hinweise fiir die Brandbekampfung

Besondere Schutzausriistung: Zur Verhiitung von Augen- oder Hautkontakt Schutzkleidung tragen.

Abschnitt 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

‘ 6.1. Personenbezogene VorsichtsmaRnahmen, Schutzausriistungen und in Notféllen anzuwendende Verfahren

Pers. SchutzmaBnahmen: Personliche Schutzausriistung siehe Abschnitt 8.

‘ 6.2. UmweltschutzmaBRnahmen

UmweltschutzmaBnahmen: Nicht in die Kanalisation oder Gewasser ableiten.

‘ 6.3. Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung

Reinigungsmethoden: Mit trockener Erde oder mit Sand aufnehmen.

‘ 6.4. Verweis auf andere Abschnitte

Verweis auf andere Abschnitte: Siehe Abschnitt 8 des Sicherheitsdatenblatts.

Abschnitt 7: Handhabung und Lagerung

‘ 7.1. SchutzmaRnahmen zur sicheren Handhabung

Hinweise zum sich. Umgang: Ausreichende Belliftung sicherstellen.
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7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten

Lagerung:

Geeignete Verpackung:

Kahl und gut beliftet lagern. Behalter dicht geschlossen halten.

Nur in Originalverpackung aufbewahren.

‘ 7.3. Spezifische Endanwendungen

Abschnitt 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Personliche Schutzausriistungen

8.1. Zu iiberwachende Parameter

Expositionsgrenzwerte:

Nicht verflgbar.

DNEL/PNEC

DNEL / PNEC Nicht verfligbar.

8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Technische MaBnahmen:

Atemschutz:

Handschutz:

Augenschutz:

Hautschutz:

Umweltwirkungen:

Fir ausreichende Bellftung sorgen.

Atemschutz nicht erforderlich.

Chemikalienbestandige Schutzhandschuhe (EN 374) Handschuhe aus Nitril.
Durchdringungszeit des Handschuhmaterials > 4 Stunden.

Beim Umgang mit diesem Produkt wird die Verwendung einer Schutzbrille mit
Seitenschutz empfohlen. Die geltende Europaische Norm ist in EN 166 enthalten.
Augendusche vorsehen.

Schutzkleidung.

Freisetzung in die Umwelt vermeiden

Abschnitt 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Form:

Geruch:

Verdunstungszahl:

Brandfordernd:

Loslichkeit in Wasser:

Lésung
Charakteristischer Geruch
Nicht verflgbar.

Nicht verflgbar.

Beliebig mischbar

Viskositat: Nicht verfiigbar.
Siedepunkt / -bereich °C: Nicht verfigbar. Schmelzpunkt / -bereich °C: Nicht verfiigbar.
Explosionsgrenzen %: untere: Nicht verfiigbar. obere: Nicht verflgbar.
Flammpunkt °C: Nicht verfugbar. Vert. koeff: n-Octanol/Wasser: Nicht verfligbar.
Ziundtemperatur °C: Nicht verfugbar. Dampfdruck: Nicht verfigbar.
Relative Dichte: Nicht verfigbar. pH: <0.5
VOC g/I: Nicht verfligbar.
9.2. Sonstige AngabenDE
Zusatzliche Angaben: Nicht verfligbar.
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Abschnitt 10: Stabilitat und Reaktivitat

| 10.1. Reaktivitiit

Reaktivitdat Stabil unter empfohlenen Transport- bzw. Lagerbedingungen.

| 10.2. Chemische Stabilitt

Stabilitdt: Stabil unter Normalbedingungen.

‘ 10.3. Moglichkeit gefahrlicher Reaktionen

Gefahrlicher Reaktionen: Bei normalen Transport- bzw. Lagerbedingungen treten keine geféahrlichen Reaktionen

auf. Bei Exposition an nachstehend aufgefiihrte Bedingungen bzw. Materialien kommt

es womoglich zu Zersetzung.

‘ 10.4. Zu vermeidende Bedingungen

Zu vermeidende Bedingungen: Hitze.

‘ 10.5. Unvertragliche Materialien

Zu vermeidende Stoffe: Starke Oxidationsmittel. Starke Sauren.

‘ 10.6. Gefdhrliche Zersetzungsprodukte

Gefahrliche Zersetzungsprod: Setzt bei Verbrennung giftige Gase / Rauche frei.

Abschnitt 11: Toxikologische Angaben

‘ 11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Gefahrliche Bestandteile:

LITHIUM SULPHATE

‘ ORAL ‘ RAT ‘ LD50 ‘ 613 ‘ mg/kg ‘
SODIUM TUNGSTATE
‘ ORAL ‘ RAT ‘ LD50 ‘ 1453 ‘ mg/kg ‘
ORTHOPHOSPHORIC ACID
‘ ORL ‘ RAT ‘ LD50 ‘ 1530 ‘ mg/kg ‘
Fiir das Produkt relevante Gefahren:
Gefahr Route Basis
Atz-/Reizwirkung auf die Haut DRM Gefahrlich: Berechnet
Schwere Augenschadigung/-reizung OPT Gefahrlich: Berechnet

Symptome / Aufnahmewege

Hautkontakt: Kann zu Blasenbildung fUhren. Falls keine unmittelbare Behandlung stattfindet, wird

eine fortschreitende Geschwirbildung eintreten.

Augenkontakt: Kann Veratzung der Hornhaut (Cornea) bewirken. Kann dauerhafte Schaden

verursachen.
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Verschlucken: Veratzungen kdnnen in der Lippengegend auftreten. Blut kann erbrochen werden.
Blutungen aus Mund oder Nase kdnnen auftreten.
Einatmen: Mdogliche Atemnot mit brennendem Gefiihl im Rachen. Exposition kann Husten oder
Keuchen verursachen.

Verzoégert auftretende Wirkungen: Nicht verfliigbar.

Abschnitt 12: Umweltbezogene Angaben

| 12.1. Toxizitit |

Gefahrliche Bestandteile:

LITHIUM SULPHATE

‘ Daphnia magna ‘ 48H EC50 ‘ 196.79 ‘ mg/| ‘

ORTHOPHOSPHORIC ACID

‘ Fish ‘ 96H LC50 ‘ >1000 ‘ mgl/l ‘

‘ 12.2. Persistenz und Abbaubarkeit ‘

Persistenz und Abbaubarkeit: Biologisch abbaubar.

‘ 12.3. Bioakkumulationspotenzial ‘

Bioakkumulationspotenzial: Kein Bioakkumulationspotential.

| 12.4. Mobilitat im Boden |

Mobilitat: Wird leicht im Erdboden absorbiert.

‘ 12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung ‘

PBT Identifizierung: Dieser Stoff wird nicht als PBT/vPvB-Stoff identifiziert.

‘ 12.6. Andere schadliche Wirkungen ‘

Abschnitt 13: Hinweise zur Entsorgung

‘ 13.1. Verfahren zur Abfallbehandlung ‘

Beseitigungsverfahren: In einen geeigneten Behalter umfiillen und zur Entsorgung durch spezialisiertes
Entsorgungsunternehmen abholen lassen.
Anmerkung: Der Anwender wird darauf hingewiesen, dal zusatzliche erganzende 6rtliche oder

nationale Vorschriften fiir die Entsorgung bestehen kdnnen.

Abschnitt 14: Angaben zum Transport

‘ 14.1. UN-Nummer ‘

UN-Nummer: UN3264

‘ 14.2. OrdnungsgeméaBe UN-Versandbezeichnung ‘

Korr. Bezeichn. des Gutes: ATZENDER SAURER ANORGANISCHER FLUSSIGER STOFF, N.A.G.
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‘ 14.3. Transportgefahrenklassen ‘

Transportklasse: 8

‘ 14.4. Verpackungsgruppe ‘

Verpackungsgruppe: |lI

‘ 14.5. Umweltgefahren

Umweltgefahrlich Nein Meeresschadstoff: Nein

‘ 14.6. Besondere VorsichtsmaBnahmen fiir den Verwender

Tunnelcode: E

Transportkategorie: 3

Abschnitt 15: Rechtsvorschriften

‘ 15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften

‘ 15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung

Stoffsicherheitsbeurteilung Fiir den Stoff bzw. das Gemisch wurde vom Zulieferer keine chemische

Sicherheitsbewertung durchgefiihrt.

Abschnitt 16: Sonstige Angaben

‘ Sonstige Angaben

Zusatzliche Angaben: Dieses Sicherheitsdatenblatt wurde gemaR Verordnung Nr 2015/830 erstellt.

* gibt Text im SDB an, der sich seit der letzten Revision geandert hat.

Satze aus Abschnitt 2 and 3: H290: Kann gegeniber Metallen korrosiv sein.
H302: Gesundheitsschadlich bei Verschlucken.
H314: Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschaden.
H315: Verursacht Hautreizungen.
H319: Verursacht schwere Augenreizung.
H335: Kann die Atemwege reizen.

HaftungsauschluBklausel: Die obige Information ist nach unserem besten Wissen korrekt; es wird jedoch nicht

behauptet, dal} diese vollstandig ist, und sie darf daher nur als Richtlinie betrachtet
werden. Die Firma kann nicht fiir irgendwelche Schaden, die durch den Umgang oder

Kontakt mit dem obigen Produkt entstanden sind, verantwortlich gemacht werden.
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